
Placa acero Teka EFX30.12GAIALCIBTN 
BUT(NAT)

      

Características
 Placa acero gas de 30 cm - Mandos frontales 
 2 Zonas de Gas Butano/Natural - Autoencendido 
Gas Butano con inyectores para gas natural 

incluidos. Si se precisa la transformación de la placa 
para el cambio de gas, la realizará el servicio técnico 
oficial de Teka de forma gratuita 
 Superficie Inoxidable - Potencia total: 4.000 W 
 Mandos frontales metalizados incorporados con frente 

negro 
 Seguridad por termopar integrada en quemador 

individual 
Autoencendido integrado en quemador y 

accionado por cada mando
Quemadores de alta eficiencia
 2 Quemadores de gas: - 1 Quemador auxiliar. 1.00 

Kw - 1 Quemador rápido. 3.00 kW 
 Parrilla de fundición amplia superficie 
Gas Butano con inyectores para gas natural 

incluidos. Si se precisa la transformación de la placa 
para el cambio de gas, la realizará el servicio técnico 
oficial de Teka de forma gratuita. 
https://www.teka.com/es-es/soporte/solicitar-reparacion/

 Dimensiones aparato (ancho x fondo x alto): 305 x 510 
x 45 mm 
 Dimensiones nicho (ancho x fondo): 282 x 482 mm 
Quemadores de alta eficiencia: Esta placa incorpora 

quemadores de alto rendimiento SABAF para un ahorro 
energético real de hasta un 25% comparado con las 
cocinas tradicionales. Cocina tus recetas favoritas 
ahorrando dinero y cuidando del medio ambiente. 

Tecnologia de autoignicion: Las placas de gas con 
tecnología de autognición no requieren cerillas ni 
mecheros para encender la llama. Simplemente gira el 
mando para encenderla. 
 Sustituye a GAS EFX 30.1 2G AI AL CI (BUT)


